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Braccio corto
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Braccio corto
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GESTIONE DELLO  
SPAZIO

POLIVALENZA E

D

J

K

C H

S E R I E

A
Motore turbo diesel potente e affidabile con una potenza fino 
a 36 kW, conforme alle norme sulle emissioni stage V grazie 
all’integrazione di un filtro antiparticolato

B
Trasmissione idrostatica con 4 ruote motrici e motori per le 
ruote (MCL2) o scatola del cambio e albero di trasmissione 
(MCL4-MCL6-MCL8)

C Il telaio articolato e oscillante assicura un’eccellente 
maneggevolezza e adattabilità a qualsiasi terreno

D
Idraulica di lavoro con una portata fino a 30 l/min (MCL2-
MCL4) o fino a 60 l/min (MCL6-MCL8) per la massima 
efficacia delle prestazioni degli accessori

E

Due bracci differenti per rispondere alle esigenze specifiche 
dei clienti 
• Un braccio lungo che offre una maggiore altezza di scarico 
•  Un braccio corto che offre un carico di ribaltamento 

superiore
Telematica MyMecalac come optional per rendere redditizio 
al massimo l’utilizzo delle vostre macchine grazie a dati 
macchina ottimizzati e accessibili, a tempi di inattività ridotti e 
a una migliore gestione della flotta

F
Tutte le macchine sono previste in una versione 
con tettuccio comoda e spaziosa, ma è disponibile 
anche una versione con cabina

G
La climatizzazione è disponibile come optional 
per le MCL6-MCL8 al fine di garantire il migliore 
comfort termico

H Massima comodità nella traslazione grazie 
all’articolazione del telaio

I

Il tettuccio e la cabina sono dotati di quattro 
silentblock per ridurre le vibrazioni e garantire così 
il massimo comfort all’operatore e un livello di 
rumorosità minimo

J Un’ampia gamma di attacchi rapidi per differenti 
sistemi di accessori
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PRESTAZIONI

FACILITÀ D’USO
GESTIONE DELLO  

SPAZIO

F

M

G

L

A

B

I

N

O

K Accesso facile e sicuro sui due lati mediante i 
gradini e i corrimano ad alta visibilità e autopulenti

L Contrappeso e protezione posteriore in ghisa

M
Gradino ad altezza ridotta e perfettamente allineato 
per salire e scendere dalla macchina agevolmente e 
in totale sicurezza

N Facile accesso a tutte le parti necessarie per la 
manutenzione quotidiana

O

1 faro di lavoro a LED di serie sul braccio (o 2 fari 
a LED come optional). Fino a 2 fari di lavoro a LED 
come optional sulla parte anteriore e posteriore del 
tettuccio o della cabina

SERIE



MY MECALAC 
CONNECTED SERVICES 
Per ottimizzare l’uso delle sue macchine 
MECALAC propone la sua offerta di servizi 
telematici:

• Gestione della flotta a distanza

• Accesso a tutti i dati di utilizzo delle 
macchine

• Tempo d’inattività delle macchine ridotto 
grazie alla manutenzione preventiva

LUBRIFICANTI 
PREMIUM MECALAC
Lubrificanti Premium per ottenere il meglio 
dalle vostre macchine:

• Durata prolungata delle vostre attrezzature

• Garanzia e intervalli di cambio olio estesi

• Efficienza in tutte le condizioni atmosferiche

S E R V I Z I

PRESTAZIONI, 
REDDITIVITÀ, 
LONGEVITÀ
SCOPRITE I NOSTRI SERVIZI
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RICAMBI ORIGINALI 
MECALAC 
Solo i ricambi originali MECALAC vi 
assicurano una durata ottimale e le 
massime prestazioni:

• Ricambi originali certificati

• Kit di manutenzione

• Garanzia estesa

CORSI DI 
FORMAZIONE 
MECALAC 
Sfruttate appieno tutte le potenzialità 
delle vostre macchine Mecalac: 

• Utilizzo efficiente

• Supporto individuale

• Pratica intensiva

ESTENSIONI DI 
GARANZIA 
Le nostre soluzioni si adattano 
alle vostre esigenze per estendere 
al massimo la durata delle vostre 
macchine:

• Varie tipologie di contratto 

• Tranquillità

• Spese sotto controllo

MECALAC 
FINANCIAL SOLUTIONS
Una gamma completa di prodotti finanziari e 
di servizi associati che rispondono alle vostre 
specifiche esigenze:

• Acquisto di attrezzature

• Noleggio di attrezzature

• Tassi competitivi

EXTENDED
WARRANTY

L’elenco dei servizi proposti può variare a seconda dei Paesi. 
Consultate il vostro concessionario Mecalac per i dettagli.

SERIE



DOTAZIONI 
DI SERIE / 
OPTIONAL

S E R I E
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DOTAZIONI DI SERIE / OPTIONAL
VELOCITÀ MCL2 MCL4 MCL4+ MCL6 MCL6+ MCL8
Versione 12 km/h •
Versione 20 km/h • • • • •
20 km/h con bloccaggio del differenziale 100% o o o
Versione 30 km/h o o o
30 km/h con bloccaggio del differenziale 100% o o o

COLORE
Colore Mecalac • • • • • •
Colore speciale o o o o o o

TETTUCCIO / CABINA
Tettuccio • • • • • •
Cabina con riscaldamento o o o o o o
Cabina con riscaldamento e climatizzatore o o o
Porte laterali ROPS o o o o o o
Retrovisore (specchio interno) o o o o o o

SEDILE
Sedile di serie - Sospensione meccanica • • • • • •
Sedile pneumatico o o o o o o

RADIO
Predisposizione per radio (solo cabina) o o o o o o
Radio (solo cabina) o o o o o o

BRACCIO
Braccio lungo • • • • • •
Braccio corto o o o o

PNEUMATICI DI SERIE
7 x 12,00 - Profilo agricolo (larghezza ≈ 1040 mm) •
10,0/75 - 17 Profilo agricolo (larghezza ≈ 1100 mm) • • • •
11,5/80 - 15.3 - Profilo agricolo (larghezza ≈ 1236 mm) •

PARAFANGHI
Parafanghi • • • • • •
Parafanghi larghi o o o o o o
Parafanghi extra larghi o o o

ATTACCO RAPIDO
Attacco rapido tipo Skid-Steer meccanico • • •
Attacco rapido 4 punti idraulico o o o • • •
Attacco rapido tipo Euro o o o o o o
Attacco rapido tipo Skid-Steer idraulico o o o o o o

LINEE AUSILIARIE
Idraulica On/Off per la 1a linea idraulica ausiliaria • • •
Idraulica proporzionale per la 1a linea idraulica ausiliaria o o o • • •
2a linea idraulica ausiliaria (T) - Idraulica a faccia piana 
raccordi per la 2a linea idraulica ausiliaria o o o o o o

Linea idraulica ausiliaria posteriore (T) a faccia piana o o o o o o

FARI DI LAVORO MCL2 MCL4 MCL4+ MCL6 MCL6+ MCL8
1 faro di lavoro (LED) sul braccio • • • • • •
2 fari di lavoro (LED) sul braccio o o o o o o
2 fari di lavoro anteriori (LED) sul tetto/sulla cabina o o o o o o
2 fari di lavoro posteriori (LED) sul tetto/sulla cabina o o o o o o

GIROFARO
Girofaro (LED) o o o o o o

PRESE ELETTRICHE
Presa elettrica anteriore a 3 poli per alimentazione 12V / 15A o o o o o o
Presa elettrica anteriore a 7 poli per i fari degli accessori o o o o o o
Presa elettrica posteriore a 7 poli o o o o o o
Fascio per fari rimorchio + alimentazione posteriore o o o o o o
Fascio per alimentazione posteriore 12V / 15A o o o o o o

LUCI PER CIRCOLAZIONE STRADALE
Luci per circolazione stradale o o o o o o
Luci per circolazione stradale con omologazione Germania 
20 km/h o o o o o o

Luci per circolazione stradale con omologazione Germania 
30 km/h o o o

Luci per circolazione stradale con omologazione Italia o o o o o o

TELEMATICA
Telematica (MyMecalac Connected Services) o o o o o o

OPTIONAL COMFORTOPTIONAL COMFORT
Acceleratore a mano (M-Drive) o o o • • •
Cruise control (regolatore di velocità) o o o
Alimentazione permanente della linea idraulica ausiliaria o o o • • •
Posizione flottante del braccio • • • • • •
Posizione flottante del braccio e della benna o o o o o o
Tappo serbatoio carburante con serratura • • • • • •
Limitatore di velocità (Speed-control) o o o • • •

OPTIONAL SICUREZZA
Valvole di sicurezza senza sistema anti-beccheggio o o o o o o
Sistema anti-beccheggio senza valvole di sicurezza o o o o o o
Valvole di sicurezza e sistema anti-beccheggio o o o o o o
Gancio di traino o o o o o o
Allarme di retromarcia o o o o o o
Kit sicurezza stradale o o o o o o

OLIO IDRAULICO
Olio standard VG 46 • • • • • •
Olio sintetico VG 46 - Panolin o o o o o o
Olio standard VG 68 o o o o o o
Olio VG 68 sintetico - Panolin o o o o o o
Olio VG 32 o o o o o o

• Di serie   o Optional

S E R I E
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CARATTERISTICHE TECNICHE
S E R I E

MOTORE MCL2 / MCL4 / MCL4+ / MCL6 / MCL6+ / MCL8
Perkins, a bassa rumorosità, raffreddato ad acqua EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final - Secondo le normative nazionali

MCL2 MCL4 MCL4+ MCL6 MCL6+ MCL8
Marca del motore Perkins

Modello 403J-11 403J-17 403J-17 403J-E17T 403J-E17T 403J-E17T

Numero di cilindri /Capacita dei cilindri 3 (Ø77x81) 3 (Ø84x100) 3 (Ø84x100) 3 (Ø84x100) 3 (Ø84x100) 3 (Ø84x100)

Potenza nominale del motore C.I. /Potenza (kW) - - - - - -

Sistema di raffreddamento del motore Liquido

Potenza netta secondo la norma ISO 14396
2800 giri/min

18,4 kW / 25 cv 
2800 giri/min

18,4 kW / 25 cv
2800 giri/min

18,4 kW / 25 cv
2200 giri/min
36 kW / 49 cv

2200 giri/min
36 kW / 49 cv

2200 giri/min
36 kW / 49 cv 

Coppia massima secondo ISO 14396
2100 giri/min

66,8 Nm
1800 giri/min

85 Nm
1800 giri/min

85 Nm
1600 giri/min

166 Nm
1600 giri/min

166 Nm
1600 giri/min

166 Nm

PRESTAZIONI MCL2 MCL4 MCL4+ MCL6 MCL6+ MCL8
Tipo di braccio Braccio standard Braccio standard Braccio corto Braccio standard Braccio corto Braccio standard 

Peso di trasporto (con tettuccio) 1740 kg 2400 kg 2340 kg 2450 kg 2390 kg 2850 kg

Capacità della benna 0,36 - 0,49 m3 0,39 - 0,49 m3 0,39 - 0,52 m3 0,42 - 0,52 m3

Angolo di oscillazione  ±10° ±10° ±10° ±10°

Angolo di articolazione ±45° ±45° ±45° ±40

Forza di sollevamento al suolo 1242 daN* 2025 daN* 2026 daN* 2025 daN* 2026 daN* 2517 daN*

Forza di strappo 1422 daN* 2015 daN* 2015 daN* 2015 daN* 2015 daN* 2501 daN*

Forza di spinta 1141 daN (2565 lbf) 1955 daN 1955 daN 2140 daN

Carico di ribaltamento :
- Benna standard, telaio allineato
- Benna standard, telaio sterzato

1015 kg
865 kg

1650 kg
1450 kg

1885 kg
1655 kg

1675 kg
1470 kg

1910 kg
1680 kg

1880 kg
1650 kg

Carico di ribaltamento :
- Forche, telaio allineato
- Forche, telaio sterzato

740 kg 
630 kg

1250 kg
1095 kg

1390 kg
1220 kg

1265 kg
1110 kg

1410 kg
1235 kg

1470 kg
1295 kg

* Da confermare

IMPIANTO IDRAULICO MCL2 MCL4 MCL4+ MCL6 MCL6+ MCL8
Tipo di pompa idraulica Ingranaggi Ingranaggi Ingranaggi Ingranaggi Ingranaggi Ingranaggi

Portata idraulica - Pressione 207 bar 207 bar 207 bar 207 bar 207 bar 207 bar

Portata idraulica (l/min) 30 l/min 30 l/min 30 l/min 60 l/min 60 l/min 60 l/min

CAPACITÀ DEI SERBATOI MCL2 MCL4 MCL4+ MCL6 MCL6+ MCL8
Serbatoio olio idraulico 24 l 24 l 24 l 50 l 50 l 50 l

Serbatoio carburante 30 l 50 l 35 l 50 l 35 l 65 l
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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FRENI MCL2 MCL4 MCL4+ MCL6 MCL6+ MCL8

1. Freno idrostatico (inching)
Freno idrostatico che  
agisce sulle 4 ruote

Freno idrostatico che  
agisce sulle 4 ruote

Freno idrostatico che  
agisce sulle 4 ruote

Freno idrostatico che  
agisce sulle 4 ruote

Freno idrostatico che  
agisce sulle 4 ruote

Freno idrostatico che  
agisce sulle 4 ruote

2. Freno di lavoro -

Freno a disco con comando 
idraulico sull’assale 

anteriore, che agisce  
sulle 4 ruote

Freno a disco con comando 
idraulico sull’assale 

anteriore, che agisce  
sulle 4 ruote

Freno a disco con comando 
idraulico sull’assale 

anteriore, che agisce  
sulle 4 ruote

Freno a disco con comando 
idraulico sull’assale 

anteriore, che agisce  
sulle 4 ruote

Freno a disco con comando 
idraulico sull’assale 

anteriore, che agisce  
sulle 4 ruote

3. Freno di stazionamento

Freno di stazionamento 
con comando elettrico 
che agisce sulle 2 ruote 

posteriori, con disattivazione 
dell’azionamento tramite 

l’interruttore

Freno di stazionamento 
con attivazione meccanica, 

che agisce sulle 4 ruote, 
con disattivazione 
dell’azionamento

Freno di stazionamento 
con attivazione meccanica, 

che agisce sulle 4 ruote, 
con disattivazione 
dell’azionamento

Freno di stazionamento 
con attivazione meccanica, 

che agisce sulle 4 ruote, 
con disattivazione 
dell’azionamento

Freno di stazionamento 
con attivazione meccanica, 

che agisce sulle 4 ruote, 
con disattivazione 
dell’azionamento

Freno di stazionamento 
con attivazione meccanica, 

che agisce sulle 4 ruote, 
con disattivazione 
dell’azionamento

TRASMISSIONE MCL2 MCL4 MCL4+ MCL6 MCL6+ MCL8
Tipo di trasmissione Idrostatica con motore ruote Idrostatica con assali Idrostatica con assali Idrostatica con assali Idrostatica con assali Idrostatica con assali

Numero di marce (avanti /indietro) 1 2 2 2 2 2

Bloccaggio del differenziale - bloccaggio 
100% come optional 

- 100% come optional 100% come optional 100% come optional 100% come optional 100% come optional

Velocità di traslazione:  
Velocità di traslazione max.

0-12 km/h 0-20 km/h 0-20 km/h 0-20 km/h 0-20 km/h 0-20 km/h

Oscillazione: 
Angolo di oscillazione max.

+/-11° +/-11° +/-11° +/-11° +/-11° +/-11°

* Può variare secondo la regolamentazione in vigore

SERIE



MCL2 MCL4 MCL4+ MCL6 MCL6+ MCL8
STD. 0.20 m³ STD. 0.30 m³ STD. 0.40 m³ STD. 0.50 m³

Braccio standard Braccio corto Braccio standard Braccio corto
A Lunghezza totale con benna al suolo 3627 mm 4154 mm 4104 mm 4279 mm 4230 mm 4490 mm
B Lunghezza totale senza benna 2928 mm 3458 mm 3406 mm 3583 mm 3531 mm 3792 mm
C Lunghezza asse ruote anteriori - perno articolazione benna (braccio abbassato) 563 mm 669 mm 617 mm 669 mm 617 mm 733 mm
D Interasse 1419 mm 1650 mm 1650 mm 1650 mm 1650 mm 1770 mm
E Sbalzo posteriore 801 mm 995 mm 995 mm 1120 mm 1120 mm 1146 mm
F Altezza cabina / ROPS 2140 mm 2258 mm 2258 mm 2258 mm 2258 mm 2290 mm
H Altezza cofano posteriore 1254 mm 1405 mm 1405 mm 1405 mm 1405 mm 1469 mm
J Altezza max, braccio sollevato, benna all'indietro 3535 mm 3696 mm 3313 mm 3696 mm 3313 mm 3870 mm
K Altezza perno articolazione benna, braccio sollevato 2736 mm 2900 mm 2520 mm 2900 mm 2520 mm 3070 mm
L Altezza dal suolo alla lama della benna, benna orizzontale 2515 mm 2665 mm 2277 mm 2665 mm 2277 mm 2837 mm
M Altezza di scarico (benna ruotata al max. verso il basso) 2008 mm 2170 mm 1800 mm 2170 mm 1800 mm 2301 mm
N Distanza di scarico 475 mm 479 mm 344 mm 479 mm 344 mm 458 mm
O Profondità di scavo braccio abbassato in negativo, benna orizzontale 45 mm 79 mm 56 mm 79 mm 56 mm 72 mm
P Larghezza totale senza benna 1040 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm 1330 mm
Q Larghezza centro gomme 848 mm 836 mm 836 mm 836 mm 836 mm 946 mm

S E R I E

CARATTERISTICHE TECNICHE
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MCL2 MCL4 MCL4+ MCL6 MCL6+ MCL8
STD. 0.20 m³ STD. 0.30 m³ STD. 0.40 m³ STD. 0.50 m³

Braccio standard Braccio corto Braccio standard Braccio corto
R Larghezza minima della cabina / ROPS 991 mm 991 mm 991 mm 991 mm 991 mm 991 mm
S Luce libera dal suolo 153 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 356 mm
T Raggio di sterzata alla benna in posizione di trasporto 2681 mm 3246 mm 3246 mm 3246 mm 3246 mm 3361 mm
U Raggio di sterzata senza benna 2251 mm 2767 mm 2767 mm 2767 mm 2767 mm 2888 mm
V Raggio di sterzata all'interno delle ruote 1194 mm 1623 mm 1623 mm 1623 mm 1623 mm 1617 mm
W Angolo di articolazione max. 45° 45° 45° 45° 45° 40°
X Angolo max di articolazione della benna 45° 48° 50° 48° 50° 46°
Y Angolo di scarico max 41° 42° 39° 42° 39° 47°
Z Angolo max. di articolazione della benna al suolo 47° 49° 49° 49° 49° 50°

AA Luce libera dal suolo a livello del porta-attrezzi 192 mm 170 mm 187 mm 170 mm 187 mm 168 mm
BB Luce libera dal suolo posteriore 144 mm 214 mm 214 mm 214 mm 214 mm 230 mm
CC Larghezza della benna 1100 mm 1520 mm 1520 mm 1520 mm 1520 mm 1520 mm

MCL2
7 x 12,00 - AG 1040 mm
27 x 8,5 - 15 - SK 1051 mm
27 x 10,5 - 15 - EM 1113 mm
26 x 12 - 12 - AG 1225 mm
26 x 12 - 12 - EM 1227 mm

MCL4 / MCL4+
10/75 - 15,3 1100 mm
10 x 16,5 1100 mm
31 x 15,5 - 15 - AG 1350 mm
31 x 15,5 - 15 - SK 1364 mm
31 x 15,5 - 15 - TURF 1371 mm
31 x 15,5 - 15 - EM 1380 mm

MCL6 / MCL6+
10/75 - 15,3 1100 mm
10 x 16,5 1100 mm
31 x 15,5 - 15 - AG 1350 mm
15,0/55 - 17 1361 mm
31 x 15,5 - 15 - SK 1364 mm
31 x 15,5 - 15 - TURF 1371 mm
31 x 15,5 - 15 - EM 1380 mm

MCL8
10/75 - 15,3 1330 mm
10 x 16,5 1330 mm
11,5/80 - 15,3 1330 mm
31 x 15,5 - 15 - AG 1380 mm
31 x 15,5 - 15 - SK 1394 mm
31 x 15,5 - 15 - TURF 1401 mm
31 x 15,5 - 15 - EM 1410 mm
15,0/55 - 17 1435 mm
425/55 R17 1472 mm

LARGHEZZA FUORI TUTTO CON  
I VARI TIPI DI PNEUMATICI

S E R I E

CARATTERISTICHE TECNICHE
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WWW.MECALAC.COM

MECALAC FRANCE S.A.S.
2, avenue du Pré de Challes
Parc des Glaisins – CS 40230
Annecy-le-Vieux 
FR - 74942 Annecy Cedex
Tel. +33 (0)4 50 64 01 63

MECALAC BAUMASCHINEN  
GMBH
Am Friedrichsbrunnen
D-24782 Büdelsdorf 
Tel. +49 (0)43 31/3 51-319

MECALAC CONSTRUCTION  
EQUIPMENT UK LTD
Central Boulevard,  
ProLogis Park
Coventry, CV6 4BX, UK
Tél. +44 (0)24 7633 9539

MECALAC İŞ MAKINELERI  
SAN VE TIC. LTD. ŞTI.
Ege Serbest Bölgesi Nilüfer 1 Sok. No: 34
35410, Gaziemir 
İzmir - Türkiye
Tel. +90 232 220 11 15
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