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Il miracoloso salvaspazio

Il dumper cingolato di Wacker Neuson DT05 può essere manovrato su
qualsiasi superficie con estrema accuratezza grazie alle dimensioni
compatte e al comando di precisione. Dà il meglio di sé quando gli spazi
sono ristretti e l'agilità è indispensabile.

La trazione idrostatica consente un uso semplice e
confortevole.

Motori potenti (benzina o diesel); regolazione della velocità a 2
fasi.

Il robusto design dei cingoli assicura una prolungata vita utile
con usura e consumo ridotti.

Ottimo rapporto tra ridotto peso nesso e massimo carico utile.

Dimensioni ultra-compatte (66 cm), ideali per il lavoro in spazi
ristretti e al passaggio attraverso porte standard; elevata altezza
dal suolo. Cassone a scarico alto disponibile come optional.

DT05
Dumper Cingolati
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DT05 Specifiche tecniche

cassone a scarico frontale cassone a scarico alto

Dati d'esercizio 

Peso di trasporto - motore a benzina kg 420 475

Peso di trasporto SLE kg 500

Peso di trasporto - motore diesel kg 465 520

Peso di trasporto SLE kg 545

Carico utile max. kg 500 400

Capacità del cassone livello l 273 170

Capacità del cassone colmo l 313 210

Lu x La x H  mm 1.630 x 660 x 1.185 1.510 x 660 x 1.185

Dati del motore 

Potenza del motore - motore a benzina kW 4,5 4,5

Potenza del motore - motore diesel kW 4,9 4,9

con un numero di giri  1/min 3.600 3.600

Velocità di avanzamento motore a benzina km/h 3,9 3,9

Velocità di avanzamento motore diesel km/h 4 4

Capacità ascensionale  % 36 36

Capacità del serbatoio carburante Benzin l 3,6 3,6
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DT05 Dimensioni

Cassone a scarico frontale Cassone a scarico alto

A Lunghezza (senza predellino) 1.670 mm 1.550 mm

B Lunghezza con dispositivo autocaricante (senza predellino) 2.149 mm

C Lunghezza di predellino 365 mm 387 mm

D Altezza su predellino 252 mm 252 mm

E Larghezza sottocarro 660 mm 660 mm

X Larghezza console di comando 589 mm 660 mm

F Larghezza del cassone 660 mm 660 mm

G Lunghezza 1.280 mm 1.120 mm

H Larghezza con dispositivo autocaricante 700 mm

I Larghezza dei pattini cingolo 180 mm 180 mm

J Lunghezza cingolo 753 mm 753 mm

K Altezza su console di comando 1.185 mm 1.185 mm

L Altezza su protezione manuale cassone 1.310 mm

P Altezza del bordo anteriore del cassone 760 mm 993 mm

Q Altezza di scarico mass. 410 mm 1.397 mm

R Altezza del bordo anteriore del cassone se sollevato 1.600 mm

S Altezza di scarico mass. del cassone a scarico alto se
sollevato

1.397 mm

T Altezza max., cassone sollevato 1.735 mm 1.907 mm
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U Altezza max., cassone a scarico alto sollevato 2.500 mm

V Angolo di scarico scarico cassone 72 ° 77 °

W Angolo di rollio posteriore retrazione predellino 15 ° 14 °

Y Distanza da terra 110 mm 110 mm

Nota: La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E 'possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del
motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni.
Immagini simili.
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.


