
 

Macchine movimento terra > Dumper

KOMATSU HD405-8

Peso operativo: 373,35 Q.li

Motore: Komatsu SAA6D140E-7

Normativa emissioni: EU Stage V

Cilindri: 6

Potenza lorda: 386 KW

Cilindrata: 15240 cm3

Velocità di spostamento: 66 km/h

Livello rumorosità: 78 dB(A)

Altezza massima di trasporto: 4435 mm

Larghezza massima di trasporto: 4860 mm



Lunghezza massima di trasporto: 9245 mm

Pneumatici: 21.00 R33

Passo: 3750 mm

Capacità di carico utile: 40000 kg

Volume cassone colmo: 27,3 m3

Descrizione:
HD405-8 Produttività su richiesta Il dumper rigido HD605-8 è dotato della tecnologia motore Komatsu di ultima
generazione, offrendo maggiore potenza, produttività massima e bassi costi operativi. Treno di potenza con ridotti
consumi di carburante assicurando minori costi operativi Spegnimento automatico in caso di inattività Sistema di
controllo della trazione (KTCS) completamente automatico (opzionale) Notevole potenza ritardante Minimo raggio di
sterzo in questa classe Sistema di monitoraggio wireless: Komtrax & Komtrax Plus Auto Retard Speed Control
(ARSC) Automatic Retard Speed Control (ARSC) [Impostazione della velocità in discesa] Il sistema ARSC consente
di impostare una velocità di discesa costante in modo che l’operatore possa concentrarsi sulla guida. La velocità
può essere impostata in modo adeguato in base alla pendenza con incrementi di 1 km/h premendo la leva di
comando (± 5 km/h max.). Ridotto raggio di sterzo La sospensione anteriore MacPherson è caratterizzata dal tipico
schema triangolare tra ciascuna ruota e il telaio principale. L’ampio spazio creato tra le ruote anteriori e il telaio
principale assicura un raggio di sterzo particolarmente limitato. Bilancia carico utile (PLM) La bilancia PLM gestisce il
carico utile di ogni ciclo di trasporto e analizza il volume di produzione e le condizioni operative del veicolo per un
periodo specifico. Il peso caricato è visualizzato in tempo reale sia sul monitor della cabina che da luci esterne. First-
Class Comfort L’ampia cabina SpaceCab™ con comandi di facile utilizzo offre un ambiente di lavoro spazioso e
confortevole. Il sedile ammortizzato completamente regolabile attenua le vibrazioni, è confortevole per l’operatore e
riduce lo stress dei lunghi turni di lavoro. L’ampio parabrezza anteriore e i finestrini laterali ad azionamento elettrico
assicurano la massima visibilità e consentono all’operatore di lavorare senza timori. Sospensione idropneumatica
Bassa rumorosità Sedile ammortizzato ad aria, riscaldato & ventilato La sicurezza prima di tutto Accesso sicuro alla
cabina grazie all’inclinazione ridotta della scala anteriore con corrimano, antiscivolo Limitatore di velocità: La
massima velocità di traslazione è limitata sia in presenza che in assenza di carico. ABS (Antilock Brake System)
[Sistema antibloccaggio della frenata] (equipaggiamento a richiesta): Il sistema evita che le ruote si blocchino
quando si utilizza il freno di servizio e il retarder, minimizzando così lo slittamento in presenza di terreno
sdrucciolevole. Facile manutenzione Vano batteria e interruttore di sicurezza dell’impianto elettrico: Il vano batteria e
l’interruttore di sicurezza dell’impianto elettrico sono entrambi accessibili dal livello del suolo per garantire interventi
di manutenzione e controlli quotidiani facili e sicuri.  Punti di ingrassaggio: centralizzati I punti di ingrassaggio sono
accessibili dal livello del suolo per semplificare la manutenzione quotidiana. Disposizione centralizzata dei filtri: I filtri
sono centralizzati e possono quindi essere controllati facilmente.   
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Pur avendo la propria sede principale a Tokyo, Komatsu è ben radicata nel Vecchio Continente, dove opera ormai da più di 50 anni. In Italia, Komatsu si
esprime e parla con i propri clienti attraverso il Consorzio NolOK (oggi una delle prime realtà del noleggio italiano) e Komatsu Rete Italia, la rete dei DB
e dealer.
La rete dei distributori (G.I.S, VARINI, CIMERTEX, CO.M.E.G., CO.M.EDIL E MAUGERI), con più di 40 soci e oltre 80 punti in Italia e circa 700
macchine disponibili a noleggio rappresenta la rete di distribuzione Komatsu in Italia. Per far parte di questa realtà ogni consorziato deve rispettare un



preciso codice di comportamento seguendo una complessa filiera di qualità e garantendo al cliente macchine di ultima generazione (come le iMC o le
Ibride) adeguate alle normative e sottoposte a controlli di efficienza. Una rete così capillare non può che voler dire presenza sul territorio, vicinanza al
cliente e affidabilità.
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