
 

Macchine movimento terra > Pale gommate

KOMATSU WA475-10

Peso operativo: 251,1 / 277,6 Q.li

Motore: Komatsu SAA6D125E-7

Normativa emissioni: EU Stage V

Cilindri: 6

Potenza lorda: 217 KW

Cilindrata: 11040 cm3

Portata massima pompa idraulica: 306 l/min.

Trasmissione: meccanica-idraulica (k-HMT)

Velocità di spostamento: 1 / 38 km/h

Livello rumorosità: 70 / 107 dB(A)



Altezza massima di trasporto: 3480 mm

Larghezza massima di trasporto: 2990 / 3170 mm

Lunghezza massima di trasporto: 9365 / 9610 mm

Raggio di sterzata alla punta della benna: 7020 / 7155 mm

Pneumatici: 26.5 R25

Passo: 3450 mm

Profondità di scavo: 150 / 180 mm

Capacità benna: 4,2 / 4,9 m3

Descrizione:
Una soluzione esclusiva per le sfide di domani Un prototipo della WA475-10, la pala gommata da 25 tonnellate di
nuova generazione ad alta produttività, dotata di trasmissione meccanica idraulica sviluppata da Komatsu (KHMT) e
di motore EU Stage V. Costruita sfruttando gli apprezzati vantaggi del modello precedente, la WA475-10 è più
efficiente del 30% in termini di consumo di carburante ed è ideale per qualsiasi lavoro di movimentazione, trasporto o
carico, grazie alla straordinaria combinazione di ridotti consumi, produttività e semplicità di utilizzo. Un monitor ad
alta risoluzione Un monitor a colori ad alta risoluzione da 7 pollici mostra i principali parametri della macchina tra cui
lo stato del filtro KDPF e i dati sui livelli di AdBlue® rilevati elettronicamente e il consumo di carburante. I messaggi
del sistema di guida ECO sono visualizzati in tempo reale durante le operazioni e nella schermata di uscita quando
la macchina viene spenta. Il menù guida ECO permette all'operatore di consultare i dati registrati relativi al
funzionamento e al consumo di carburante, informazioni utili per ridurre il consumo di carburante nel suo complesso,
che possono essere salvate e riorganizzate dall'operatore. Sedile con sospensione pneumatica Un nuovo sedile con
sospensione pneumatica riduce le vibrazioni per una guida più confortevole. Le leve di comando elettroniche
montate sul sedile, con la leva corta di sterzo opzionale Komatsu, migliorano il comfort delle operazioni e riducono
l'affaticamento dell'operatore. Ridurre il consumo di carburante Altre caratteristiche di serie contribuiscono a ridurre il
consumo di carburante: il nuovo modello limita automaticamente la coppia del motore nelle operazioni meno
impegnative, un sistema che funziona automaticamente e non interferisce con l'attività, permettendo di risparmiare
carburante senza ridurre la produttività. Il sistema di rilevamento della posizione neutra spegne automaticamente il
motore quando è in folle. Guarda il nostro video Focus!   
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Pur avendo la propria sede principale a Tokyo, Komatsu è ben radicata nel Vecchio Continente, dove opera ormai da più di 50 anni. In Italia, Komatsu si
esprime e parla con i propri clienti attraverso il Consorzio NolOK (oggi una delle prime realtà del noleggio italiano) e Komatsu Rete Italia, la rete dei DB
e dealer.
La rete dei distributori (G.I.S, VARINI, CIMERTEX, CO.M.E.G., CO.M.EDIL E MAUGERI), con più di 40 soci e oltre 80 punti in Italia e circa 700
macchine disponibili a noleggio rappresenta la rete di distribuzione Komatsu in Italia. Per far parte di questa realtà ogni consorziato deve rispettare un
preciso codice di comportamento seguendo una complessa filiera di qualità e garantendo al cliente macchine di ultima generazione (come le iMC o le
Ibride) adeguate alle normative e sottoposte a controlli di efficienza. Una rete così capillare non può che voler dire presenza sul territorio, vicinanza al
cliente e affidabilità.
 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

