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DYNAPAC CP2100

Peso operativo: 210 Q.li

Motore: Cummins QSF 3.8

Potenza lorda: 89 KW

Velocità di spostamento: 20 km/h

Altezza massima di trasporto: 2990 mm

Larghezza massima di trasporto: 2032 mm

Lunghezza massima di trasporto: 5180 mm

Passo: 4000 mm

Larghezza tamburo: 1800 mm

Descrizione:
Dynapac presenta una serie di rulli pneumatici nella classe di peso da 21 a 27 tonnellate, comprendente anche una



versione con pneumatici a base larga da 21 tonnellate. I modelli CP2100, CP2100w e CP2700 incorporano diverse
nuove caratteristiche che miglioreranno l'efficienza, la manutenzione, il comfort dell'operatore e il risultato finale. Il
design unico della cabina offre un ambiente di lavoro eccezionale per l'operatore, e il sistema frenante a doppio
circuito è un'altra caratteristica esclusiva di Dynapac. La soluzione di zavorra flessibile, le versatili soluzioni
raschietto e irrigatore, e la possibilità di regolare l'aria durante il funzionamento, i coprifili termici, il termometro per la
temperatura dell'asfalto, il pressore/tagliatore per i bordi e il tachimetro rendono le macchine ottimali per sigillare le
superfici. Grazie al suo peso, funge anche da rullo per altri tipi di terreno. 

Dynapac

Dynapac - Fayat Group è un’azienda specializzata nella produzione di una gamma completa di macchine e attrezzature per la compattazione e la
pavimentazione stradale, tra cui rulli monotamburo, tandem, combinati e gommati (dai modelli minori a quelli più grandi al mondo), finitrici stradali (mini,
compatte, per uso in centri urbani e di grandi dimensioni), banchi e altre attrezzature specifiche per la costruzione di strade (costipatori e piastre
vibranti, pestelli, rulli con guida a terra, per trincee, ecc.). 

La filiale commerciale italiana, Dynapac Italia Srl, ha sede a Milano, in Viale Sarca 336 – Edificio 12
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