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Bassi costi di proprieta e di esercizio con la nuova pala gommata Cat
980 GC

Testo di: Redazione

La nuova pala gommata Cat 980 GC, progettata per impieghi gravosi, offre consumi ridotti grazie a
ventola a richiesta, impianto idraulico a rilevamento carico, comandi intuitivi e benne della serie
Performance. Facile da utilizzare e da possedere, rappresenta una soluzione economica ideale per
numerose applicazioni.

Efficienza potente



La nuova 980 GC arricchisce la gamma di caricatori medi Cat ed é dotata del motore Cat C13. Il
modulo Cat Clean Emissions opera in background senza impattare sulla produttivita. Il sistema
EIMS, lo spegnimento automatico al minimo, la ventola a velocita variabile e I'idraulica a
rilevamento carico garantiscono consumi ridotti e bassi livelli sonori.

La trasmissione automatica powershift con ingranaggi epicicloidali, collaudata sul campo, offre
elevata affidabilitd e lunga durata. Le 4 marce avanti/indietro permettono di raggiungere i 39,8 km/h,
e il sistema ECPC (Electronic Clutch Pressure Control) consente cambi marcia fluidi in ogni
condizione. Il sistema di ride control opzionale migliora il comfort su terreni accidentati, aumentando
la ritenzione del materiale. 1l differenziale a slittamento limitato, opzionale, garantisce una trazione
superiore su fondi difficili.

Produttivita elevata con la nuova pala Cat 980 GC

Le benne Cat Performance Series (da 4,3 a 5,8 m3) sono facili da caricare e progettate per
bilanciare forma, capacita di sollevamento/inclinazione, peso e cinematismo della macchina. Le
opzioni includono benne per uso generale, fondo piatto, roccia pesante, carbone e materiali leggeri.

La cinematica a barra Z Cat con traversa e leva inclinazione in fusione garantisce forze di strappo
elevate e grande efficienza di scavo. L’idraulica a rilevamento carico fornisce portata e pressione
solo quando necessario, migliorando la produttivita e riducendo il consumo. E compatibile con
attacchi rapidi Cat Fusion e impianto idraulico per terzo circuito opzionale.

Con il sistema Cat VisionLink di serie, i gestori di flotta possono monitorare posizione, ore
macchina, consumo carburante, codici diagnostici e tempi di inattivita per aumentare la produttivita
e ridurre i costi.

Cat Payload (opzionale) pesa i materiali durante il trasporto al camion per un carico preciso. Cat
Payload for Trade*** consente I'integrazione con i sistemi aziendali ed é certificato OIML
(Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale).

Cabina sicura e comoda

L’ampia cabina offre un ambiente di lavoro comodo per tutto il turno:

* Comandi intuitivi e visibilita eccellente

* Controlli idraulici a comando pilota a bassa forza

* Interfaccia utente progettata per monitorare facilmente lo stato della macchina

* Sedile con sospensione meccanica, rivestimento in tessuto, braccioli e poggiatesta regolabili

Per la sicurezza:

* Scale su entrambi i lati

* Parabrezza ampio e piatto per visibilita ottimale

* Specchietti con visione d’angolo e **telecamera posteriore di serie**
* Climatizzatore con bocchette orientabili

* **Griglia parabrezza** disponibile come opzione

La nuova pala gommata Cat 980 GC e anche facile da manutenere

Il nuovo caricatore di Cat presenta:

* Punti di manutenzione facilmente accessibili
* Cofano ribaltabile monoblocco

* Radiatore apribile



* Indicatori visivi dei livelli

* Ingrassatori remoti e raggruppati per le zone difficili da raggiungere

* Sistema **Cat Autolube** (opzionale) con comando a pulsante e funzione di allarme in caso di
guasto

Cat, nel settore dei caricatori gommati dal 1959

Caterpillar € entrata nel mercato dei caricatori gommati nel 1959 con il modello 944, il suo primo
caricatore integrato a quattro ruote motrici, con motore benzina da 105 CV. Questo modello
innovativo ha introdotto trasmissione a quattro marce, convertitore di coppia e telaio a sezione
scatolata, stabilendo nuovi standard nel settore. Oggi Caterpillar produce oltre 25 modelli di
caricatori per settori come edilizia, cave, miniere, gestione rifiuti, agricoltura e silvicoltura.

Specifiche tecniche Cat 980 GC
Motore: Cat C13 Stage V

Potenza a 1700 rpm (ISO 14396:2002)** | 313 kW (420 hp) | 303 kW (406 hp) |
Carico statico ribaltabile con deformazione pneumatici:19.251 kg | 18.966 kg |
Altezza massima perno B: 4532 mm (14' 9") | 4532 mm (14' 9") |

Altezza scarico a 45° (benna 5.5 m3)** | 3199 mm (10' 5") | 3226 mm (10" 6") |
Forza di strappo. 212 kKN | 213 kN |

| *Passo** | 3800 mm (12' 6") | 3800 mm (12' 6") |

| **Peso operativo** | 29.760 kg | 29.522 kg |

Fonte: Caterpillar
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